EDIMETA'

VOTRE PARTENAIRE POUR EXPOSER, AFFICHER ET PRESENTER

—
PORTE-AFFICHES LUMINEUX LED SUSPENDUS SUR CABLES
NOTICE DE MONTAGE

Descriptif produit

« Eclairage tangentiel intégré des porte-affiches par « LED » diffusant sur toute la surface
d'affichage.

« Porte-affiches réalisés en Plexiglass PMMA transparent, épaisseur totale 15 mm.

« Mise en place et retrait de vos affiches par simple ouverture/basculement de la face avant
magnétique, sans démonter les porte-affiches.

« lIs acceptent tous types de documents « papiers » standards réalisés avec imprimantes de
bureau ou professionnelles et également des supports type « Backlite® ».

« Disponibles dans les formats A4 et A3 portraits (verticaux) et paysages (horizontaux), en ver-

sions simple-face ou double face.
« Equipés de 4 pinces métalliques, pour la fixation sur cables. Voir notre Kit cable Universel
‘ Ref.091401. S'adaptent également a tous types de cables, de diamétre maxi 2.5 mm.

-ﬁ T « Possibilité de fixation sur rails en haut et en bas. Voir Ref. 091405
> « Alimentation basse tension, 12 volts, avec adaptateur 12 V + cordon de raccordement au

091401 091405 secteur 220V et aux cables suspendus.
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