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CADRES CLIC-CLAC® LED DOUBLE FACE SUSPENDUS SUR CABLES

NOTICE DE MONTAGE

Descriptif produit

« Cadres double-face, type Clic-Clac® a ouverture faciale, profilés rabattables, en aluminium
anodisé naturel.

« Profilés de largeur 25 mm, épaisseur totale 30 mm.

« Eclairage arriere par dalles LED assurant une luminosité homogeéne sur toute la surface.
Intensité d'éclairage 2200 Lux.

« Faible consommation, éclairage garanti de longue durée (+ 60 000 heures).

- Adaptateur 12V + cordon raccordement 3 m au secteur 220V, fourni.

« Protecteurs plexiglass transparent antireflet amovible pour changement des affiches.

« Installation des cadres indifférente sens portrait ou paysage.

« Hauteur cables ajustable, longueur maxi 2 m, fixation plafond + chevilles + visseries fournies.
« Produits livrés complets avec leur kit de 2 cables et les fixations correspondantes, préts a étre
installés. Utilisation uniquementa l'intérieur.
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‘ ' Fixez la piéce de plafond al'endroit ol vous ‘ Fixez le cable sur la partie inférieure ‘ ’ Quvrez tous les profilés, ‘ ' Soulevez le protecteur anti-reflet
= allezaccrocher le cadre. ¥ delapice. " al'aide de'étiquette «PULL».
o Fasten up the top part of the hanger by &3 Fix the wire cable on the bottom QE Open all profiles upwards. @- Use the PULL sticker to take off
screwing to the point where you will part of the hanger. the anti-reflex protector.

hang the Smart Ledbox.

‘__ , Placez I'affiche, Replacez le protecteur et fermez les profilés. ‘ ) Branchez la prise.

o ; ;
% Place in the poster. After placing the cover back on the poster, dose @ Fix the power source to the short side of the Ledbox Frame's Jack.
the profiles downwards.
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